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ТК Микс S 

Granite Ferro

Baiqonyr pearl (C-041)
Фактура (C-085)
Фактура (C-035)

О НАС 

Мы проводим большую часть жизни в наших 
домах и на улицах наших городов, именно 
поэтому мы считаем, что окружающая нас 
среда это не просто улицы или дворы — это 
пространство для творчества и выражения.
Наша главная цель — это предоставить 
нашим заказчикам широчайшие 
инструменты для выражения их идей и 
замыслов.
Неважно какого размера ваш проект — 
небольшой двор, где вы можете провести 
теплый вечер в компании друзей или 
масштабный проект строительства нового 
парка или жилого комплекса — вы всегда 
можете рассчитывать на нас.
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Команда отдела продаж «Аверс» — это ваши 
проводники в мир высококачественных 
изделий из бетона.
Многолетний опыт, высокое качество 
выпускаемой продукции, гибкий 
клиентоориентированный подход — вот три 
основыных принципа на которых строится 
работа нашего отдела.
Мы всегда открыты к сорудничеству вне 
зависимости от сложности и объемности 
вашего проекта.
Мы всегда на связи с нашими клиентами 
и партнерами по бизнесу и с удовольствием 
ответим на все ваши вопросы.

П. И. Дубасов
Директор ТОО «Торговый дом Аверс»
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Наша компания была основана в 2007 году 
в небольшом цеху, выпускающем красивые 
тротуарные камни высочайшего качества.
Сегодня группа Аверс - крупнейший 
производитель тротуарных плит в 
Республике располагающий уникальной 
для Центральной Азии линией обработки 
поверхности изделий. Располагая самым 
широким набором форм в Казахстане мы 
ежегодно расширяем наш ассортимент.
Заводы Аверс — высоко 
автоматизированные линии, с жестким 
контролем качества на каждом 
этапе производства. Каждый завод 
оснащен современной лабораторией 
укомплектованной в том числе 
собственными испытательными прессами, 
камерами старения и автоматическими 
камерами для испытания 
на морозостойкость.
Мы предлагаем партнерам не просто 
камни — мы предлагаем полный 
цикл — от услуг проектирования до поставки 
на объект и технического сопровождения 
при реализации проекта.
Нам доверяют самые крупные строительные 
организации республики, а наша продукция 
применяется во всех городах Казахстана 
для реализации самых знаковых 
и ответственных проектов.
С 2007 года неизменным осталось только 
одно — мы, по-прежнему, производим 
красивые тротуарные камни высочайшего 
качества.

76 О КОМПАНИИ



КОНФИГУРАТОР 
ПОКРЫТИЙ

 Фактура  Цвет  Форма 

1 ФАКТУРА
Определите фактуру поверхности 
вашего камня

ЦВЕТ
Определите цветовое решение 
будущего покрытия

2

3 ФОРМА
Выберите форму камней, 
наилучшим образом подходящую 
для вашего проекта

 КОНФИГУРАТОР
Выберите лучший для вас вариант камней  
за 3 простых шага

ТК Квадарт 30х30
ТК Прямоугольник 30х15 

Granite Silk

Saryarka gold (C-158)
Фактура (C-055)
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Тип поверхности камня зависит 
от материалов примененных для его 
производства и последующей обработки. 
Структура поверхности играет важнейшую 
роль в придании камню его неповторимого 
внешнего вида.
Мы предлагаем широчайший выбор 
фактур камней — от глянцевой шлифовки 
и классического гладкого бетона до грубой 
обработки стальной дробью.

ТК Прямоугольник 60х30 

Granite Silk

Фактура (C-165)
Фактура (C-065)
Фактура (C-124)
Фактура (C-160)

  КОНФИГУРАТОР

1. ФАКТУРА

1110 КОНФИГУРАТОР ПОКРЫТИЙ



SILK

Полированная поверхность

SATIN

Полированная поверхность с 
легкой обработкой дробью для 

снижения скольжения

SATIN PRO3/PRO5

Полированная поверхность с легкой 
обработкой дробью для снижения 

скольжения покрытая защитным лаком

1. ФАКТУРА

NATIVE

Гладкая бетонная поверхность

NATIVE LACE

Гладкая бетонная поверхность, 
специально очищенная от 
основных шероховатостей

NATIVE PRO3/PRO5

Гладкая бетонная поверхность 
покрытая защитным лаком

NATIVE LACE PRO3/PRO5

Гладкая бетонная поверхность, специально 
очищенная от основных шероховатостей, 

покрытая защитным лаком

FERRO

Обработанная дробью 
поверхность

FERRO PRO3/PRO5

Обработанная дробью поверхность 
покрытая защитным лаком

FERRO LACE

Обработанная дробью 
шелковистая поверхность

FERRO LACE PRO3/PRO5

Обработанная дробью шелковистая 
поверхность покрытая защитным лаком

SILK PRO3/PRO5

Полированная поверхность 
покрытая защитным лаком

1312 КОНФИГУРАТОР ПОКРЫТИЙ



  КОНФИГУРАТОР

2. ЦВЕТ

1514 КОНФИГУРАТОР ПОКРЫТИЙ



SILK и SATIN это отполированная лицевая поверхность из 
ценных каменных крошек. Такая обработка позволяет зернам 
заполнителя проявиться с максимальным контрастом и  
насыщенностью цвета. 

КОЛЛЕКЦИИ SILK и SATIN
КАМНИ SATIN дополнительно мягко обработаны стальной 
дробью чтобы снизить коэффициент скольжения. 

GRANITE SILK (C-115)

GRANITE SILK (C-160) GRANITE SILK (C-170) ALMATY PLATINUM  
(C-180)

GRANITE SILK (C-085) GRANITE SILK (C-165) GRANITE SATIN (C-035)

GRANITE SILK (C-154) GRANITE SATIN (C-065) BAIQONYR PEARL (C-041)

GRANITE SILK (C-175) GRANITE SILK (C-164) SAYRAN (C-075)

Saryarka GOLD (C-158) GRANITE SILK (C-183) ESIL RIVERSIDE (C-166)

1716 КОНФИГУРАТОР ПОКРЫТИЙ



КОЛЛЕКЦИЯ SILK и SATIN
FERRO и FERRO LACE это лицевая поверхность  из ценных 
каменных крошек обработанная стальной дробью. Такой вид 
обработки позволяет придать поверхности объем. Поверхность 
обрабатывается после набора бетоном прочности, что позволяет 
покрытию быть чрезвычайно устойчивым к истиранию. 
ФАКТУРА FERRO LACE дополнительно заглаживается 
специальными щетками,  делая ее шелковистой.

GRANITE FERRO (C-041)

GRANITE FERRO (C-065)

КОЛЛЕКЦИИ FERRO и FERRO LACE 

GRANITE FERRO (C-085)

GRANITE FERRO (C-170)

GRANITE FERRO (C-035)

GRANITE FERRO (C-050)

GRANITE FERRO (C-172)

GRANITE SATIN (C-055)

GRANITE SILK (C-161)

GRANITE SILK (C-186)

GRANITE SILK (C-180)

GRANITE SATIN (C-124)

GRANITE SATIN (C-050)

GRANITE SILK (C-155)

GRANITE SILK (С-185)

GRANITE SILK (C-068)

GRANITE SILK (C-156)

GRANITE SILK (C-185)

GRANITE SILK (С-178)
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В процессе производства камней послойно смешиваются бетоны 
нескольких цветов, что придает каждому изделию уникальную 
и неповторимую окраску. Все камни серии NUANСED поставляются 
с защитным покрытием .

КОЛЛЕКЦИЯ NUANCED

Скала 
(B-310)

Ракушечник  
(B-340)

Альбион 
(B-390)

Бавария 
(B-370)

Капучино 
(B-330)

Песчанник 
(B-320)

Осенний листопад 
(B-300)

Широчайшая палитра оттен ков позволит реализовать любой ваш 
замысел. 

КОЛЛЕКЦИЯ PROFI

Зеленый  
(А-030) 

Темно-розовый 
(А-110)

Желтый 
 (А-120) 

Темно-бежевый 
(А-210)

Оранжевый  
(А-130)

Лазурно-синий 
 (А-010)

Патиново-зеле ный 
(А-140)

Синий  
(А-150) 

Бежевый  
(А-200)

Серый  
(А-170) 

Светло-серый  
(А-180) 

Белый  
(А-160)

Красный (А-040)Бежево-корич-
невый (А-060) 

Сигнальный корич-
невый (А-080) 

Антрацитово-серый 
(А-190) 

Черный 
 (А-020)

1
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  КОНФИГУРАТОР

2. ФОРМАТЫ

2322 КОНФИГУРАТОР ПОКРЫТИЙ



ТК Прямоугольник 15х30 
ТК Квадрат 30х30
ТК Прямоугольник 30х10 

Granite Silk

Baiqonyr Pearl (C-041)
Almaty Platinum (С-180)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАМНИ поставляются 
в совершенно свободных пропорциях. 
Вы можете выбрать соотношение камней 
и порядок их укладки, соответствующие 
именно вашему творческому замыслу.

  КОНФИГУРАТОР

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
КАМНИ

2524 КОНФИГУРАТОР ПОКРЫТИЙ



ПРЯМОУГОЛЬНИК 30Х10  Размер, мм  Фаска

Фуга:  3 мм 

Толщина:  8 см

Нагрузка:  

300х100

Скругленная 
мини-фаска
Ferro/Ferro lace/ 

Nuanced/Profi

Без фаски
Silk/Satin

ПРЯМОУГОЛЬНИК 30Х15  Размер, мм  Фаска

Фуга:  4 мм 

Толщина:  8 см

Нагрузка:  

300х150

Скругленная 
мини-фаска
Ferro/Ferro lace/ 

Nuanced/Profi

Без фаски
Silk/Satin

ПРЯМОУГОЛЬНИК 60х30  Размер, мм  Фаска

Фуга:  3 мм 

Толщина:  8 см 6 см

Нагрузка:     

600х300

Скругленная 
мини-фаска
Ferro/Ferro lace/ 

Nuanced/Profi

Без фаски
Silk/Satin

ПРЯМОУГОЛЬНИК 90х30  Размер, мм  Фаска

Фуга:  3 мм 

Толщина:  8 см

Нагрузка:   

900х300

Скругленная 
мини-фаска
Ferro/Ferro lace/ 

Nuanced/Profi

Без фаски
Silk/Satin

КВАДРАТ 15Х15  Размер, мм  Фаска

Фуга:  3 мм 

Толщина:  8 см

Нагрузка:  

150х150

Скругленная 
мини-фаска
Ferro/Ferro lace/ 

Nuanced/Profi

Без фаски
Silk/Satin

КВАДРАТ 30х30  Размер, мм  Фаска

Фуга:  3 мм 

Толщина:  8 см 6 см

Нагрузка:    

300х300

Скругленная 
мини-фаска
Ferro/Ferro lace/ 

Nuanced/Profi

Без фаски
Silk/Satin

КВАДРАТ 40х40  Размер, мм  Фаска

Фуга:  3 мм 

Толщина:  8 см 6 см

Нагрузка:     

400х400

Скругленная 
мини-фаска
Ferro/Ferro lace/ 

Nuanced/Profi

Без фаски
Silk/Satin

КВАДРАТ 60х60  Размер, мм  Фаска

Фуга:  3 мм 

Толщина:  8 см 

Нагрузка:    

600х600

Скругленная 
мини-фаска
Ferro/Ferro lace/ 

Nuanced/Profi

Без фаски
Silk/Satin

КВАДРАТ 40х20  Размер, мм  Фаска

Фуга:  4 мм 

Толщина:  8 см 6 см

Нагрузка:    

400х200

Скругленная 
мини-фаска
Ferro/Ferro lace/ 

Nuanced/Profi

Без фаски
Silk/Satin

ПРЯМОУГОЛЬНИК 60х40  Размер, мм  Фаска

Фуга:  4 мм 

Толщина:  8 см 6 см

Нагрузка:    

600х400

Скругленная 
мини-фаска
Ferro/Ferro lace/ 

Nuanced/Profi

Без фаски
Silk/Satin

ПРЯМОУГОЛЬНИК 60х20  Размер, мм  Фаска

Фуга:  4 мм 

Толщина:  8 см 

Нагрузка:   

600х200
Мини-фаска
Ferro/Ferro lace

Без фаски
Silk/SatinКО
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ПРЯМОУГОЛЬНИК 45х30  Размер, мм  Фаска

Фуга:  4 мм 

Толщина:  8 см 

Нагрузка:    

450х300

Скругленная 
мини-фаска
Ferro/Ferro lace/ 

Nuanced/Profi

Без фаски
Silk/Satin

2726 КОНФИГУРАТОР ПОКРЫТИЙ



ДВУТАВР  Размер, мм  Фаска  

Фуга:  2 мм 

Толщина:  8 см

Нагрузка:   

200х165
Стандартная
фаска
Ferro/Ferro lace/ 

Nuanced/Profi

Без фаски
Silk/Satin

CITY ROAD 18х18  Размер, мм  Фаска  

Фуга:  6 мм 

Толщина:  12 см

Нагрузка:  
180х180 Мини-фаска

Ferro/Ferro lace/ 

Nuanced/Profi

Без фаски
Silk/Satin

CITY ROAD 18х12  Размер, мм  Фаска  

Фуга:  6 мм 

Толщина:  12 см

Нагрузка:  
180х120 Мини-фаска

Ferro/Ferro lace/ 

Nuanced/Profi

Без фаски
Silk/Satin

ПРЯМОУГОЛЬНИК Т20  Размер, мм  Фаска  

Фуга:  3 мм 

Толщина:  10 см

Нагрузка:  
200х100 Мини-фаска

Ferro/Ferro lace/ 

Nuanced/Profi

Без фаски
Silk/Satin

РЕШЕТКА МЕБА  Размер, мм   Фаска

Фуга:  2 мм 

Толщина:  8 см

Нагрузка:   

600х300 Стандартная
фаска

РЕШЕТКА ЩЕЛЕВАЯ  Размер, мм   Фаска

Фуга:  4 мм 

Толщина:  10 см

Нагрузка:   

400х400 Скругленная 
фаска

КВАДРАТ 10х10  Размер, мм  Фаска  

Фуга:  2 мм 

Толщина:  8 см 6 см

Нагрузка:    

100х100
Стандартная
фаска
Ferro/Ferro lace/ 

Nuanced/Profi

Без фаски
Silk/Satin

ПРЯМОУГОЛЬНИК 20х10  Размер, мм  Фаска  

Фуга:  2 мм 

Толщина:  8 см 6 см

Нагрузка:    

200х100
Стандартная
фаска
Ferro/Ferro lace/ 

Nuanced/Profi

Без фаски
Silk/Satin

КВАДРАТ 20х20  Размер, мм  Фаска  

Фуга:  2 мм 

Толщина:  8 см 6 см

Нагрузка:    

200х200
Стандартная
фаска
Ferro/Ferro lace/ 

Nuanced/Profi

Без фаски
Silk/Satin

ШЕСТИГРАННИК  Размер, мм  Фаска  

Фуга:  2 мм 

Толщина:  8 см 6 см

Нагрузка:    

230.9х200
Стандартная
фаска
Ferro/Ferro lace/ 

Nuanced/Profi

Без фаски
Silk/Satin

РОМБ  Размер, мм  Фаска  

Фуга:  2 мм 

Толщина:  6 см

Нагрузка:  

200х200
Стандартная
фаска
Ferro/Ferro lace/ 

Nuanced/Profi

Без фаски
Silk/Satin
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НОВА 16х16  Размер, мм  Фаска

Фуга:  3-5 мм 

Толщина:  8 см 

Нагрузка:   

160х160 Без фаски

НОВА 24х16  Размер, мм  Фаска

Фуга:  3-5 мм 

Толщина:  8 см

Нагрузка:  

240х160
Без фаски

2928 КОНФИГУРАТОР ПОКРЫТИЙ



Наборы камней (мультиформат)— это 
продуманные комбинации тротуарных плит 
разного размера, поставляемые вместе. 
Соотношение и порядок раскладки камней 
в таких наборах тщательно продуманы для 
достижения лучших результатов.  
Мы предлагаем множество различных 
наборов камней на ваш выбор.

ТК Cофи

Granite Ferro

Фактура (C-041)

  КОНФИГУРАТОР

МУЛЬТИФОРМАТ

3130 КОНФИГУРАТОР ПОКРЫТИЙ



ПОЛИГОНАЛЬ  Размер, мм   Выкладка камня на поддоне

Фуга:  3 мм 

Толщина:  8 см

Нагрузка:  

450/395.7х

324.9/168.6

450/324.9х

395.7

447.6/343.3х

300.9/170.5 

248.3/215.1х

343.3/224.9

516/469.8х

225.1/87.7

469.8/281.4х

288.7/250
Мини-фаска
Ferro/Ferro lace/

Nuanced/Profi

МИКС S  Размер, мм   Выкладка камня на поддоне

Фуга:  4 мм 

Толщина:  8 см 6 см

Нагрузка:     

288.75х165

247.5х165

206.25х165

165х165
Мини-фаска
Ferro/Ferro lace/

Nuanced/Profi

Без фаски
Silk/Satin

123.75х165

МИКС L  Размер, мм   Выкладка камня на поддоне

Фуга:  4 мм 

Толщина:  8 см

Нагрузка:  

500х165

400х165

300х165

500х110

Мини-фаска
Ferro/Ferro lace/

Nuanced/Profi

Мини-фаска
Ferro/Ferro lace/

Nuanced/Profi

400х110

300х110

МИКС ХL  Размер, мм   Выкладка камня на поддоне

Фуга:  4 мм 

Толщина:  8 см

Нагрузка:  

650х220

600х220

550х220

650х165

550х165 Мини-фаска
Ferro/Ferro lace/

Nuanced/Profi

Без фаски
Silk/Satin

СОФИ  Размер, мм   Выкладка камня на поддоне

Фуга:  4 мм 

Толщина:  8 см

Нагрузка:  

125х105

Без фаски
Ferro/Ferro lace/

Nuanced/Profi

105х105

85х105

КЛАССИКО  Размер, мм   Выкладка камня на поддоне

Фуга:  3-5 мм 

Толщина:  8 см 

Нагрузка:    

172х115

Скругленная 
фаска
Ferro/Ferro lace/

Nuanced/Profi

115х115

86х115

3332 КОНФИГУРАТОР ПОКРЫТИЙ



 КОНФИГУРАТОР  ФАКТУРА / ЦВЕТ / ФОРМА /

ТЕРРА S  Размер, мм   Выкладка камня на поддоне

Фуга:  4 мм 

Толщина:  8 см 6 см

Нагрузка:   

240х160

160х160

160х80

Мини-фаска
Ferro/Ferro lace/

Nuanced/Profi

Без фаски
Silk/Satin

ТЕРРА L  Размер, мм   Выкладка камня на поддоне

Фуга:  4 мм 

Толщина:  8 см

Нагрузка:  

400х240

240х240

160х240

Мини-фаска
Ferro/Ferro lace/

Nuanced/Profi

Без фаски
Silk/Satin

НОВА МИКС  Размер, мм   Выкладка камня на поддоне

Фуга:  3-5 мм 

Толщина:  8 см 6 см

Нагрузка:     

400х240

Без фаски
Ferro/Ferro lace/

Nuanced/Profi

240х240

160х240

3534 КОНФИГУРАТОР ПОКРЫТИЙ



 КОЛЛЕКЦИЯ
GRANITE

3736 GRANITE



 КОЛЛЕКЦИЯ GRANITE

ИДЕЯ

Бетон - это один из наиболее значимых 
материалов,  когда-либо использованных 
человеком. Уникальные свой ства бетона 
сочетающие прочность с возможностью 
принятия практически любой формы 
делают сферы его применения поистине 
безграничными.
В тротуарных камнях Granite мы возвели эти 
свой ства бетона на новый уровень.

Granite — это сочетание уникальных 
рецептур состоящих из ценных пород 
камня и самых современных технологий 
производства и обработки бетона.

3938 GRANITE



Granite совмещает в себе эстетику 
натурального камня — его неповторимое 
зерно и фактуру и все достоинства 
бетонных камней — идеальную геометрию, 
постоянство внешнего вида и возможность 
массового производства для исполнения 
заказов любого объема в кратчайшие сроки.

 КОЛЛЕКЦИЯ GRANITE

ЭСТЕТИЧНОСТЬ

4140 GRANITE



Granite изготавливается по технологии 
двухслойного вибропрессования:
• верхний слой изделий, наиболее 

устойчивый к истиранию и содержащий 
ценные каменные крошки остается 
приблизительно одинаковой толщины

• нижний слой — изготавливаемый 
из крупных заполнителей обеспечивает 
высокую прочность изделий

Два слоя неразрывно склеиваются 
в процессе изготовления формируя 
монолитный камень.
Такой подход позволяет увеличивать 
толщину изделий без кратного роста их 
стоимости.
Изделия Granite доступны в толщинах 
до 12 см., что позволяет успешно применять 
их как на пешеходных дорожках у дома так 
и на магистральных тротуарах больших 
улиц, так и на проезжих частях с движением 
автобусов и грузового транспорта.

 КОЛЛЕКЦИЯ GRANITE

НАДЕЖНОСТЬ

4342 GRANITE



Поверхность мощения постоянно 
подвергается негативным воздействиям 
окружающей среды - солнечный свет, вода, 
пыль, грязь, сажа и реагенты со временем 
портят ухудшают вид покрытия.
Для сохранения внешнего вида и облегчения 
очистки мы предлагаем систему защиты 
поверхности .
Полимерные покрытия наносятся на 
поверхность камня и закрепляются в 
специальных печах.
Такое покрытие закрывает поры и 
создает на поверхности камня защитную 
пленку, защищающую его от негативного 
воздействия окружающей среды.

1  3  5

   

 КОЛЛЕКЦИЯ GRANITE

УДОБСТВО 
В ЭКСПЛУАТАЦИИ

4544 GRANITE



ЦВЕТ ПОКРЫТИЯ GRANITE 
это естественный цвет заполнителей — 
каменных крошек и цемента, который, 
практически, не изменяется с течением 
времени.

 КОЛЛЕКЦИЯ GRANITE

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

4746 GRANITE



ТК Прямоугольник 30х15 

Granite Ferro

Фактура (C-041)

Наше производство оснащено новейшими 
устройствами обеспыливания, 
а высокопроизводительные установки 
очистки технологической воды позволяют 
переиспользовать до 99% воды 
потребляемой при обработке изделий.

 КОЛЛЕКЦИЯ GRANITE

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

4948 GRANITE



  ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАМНИ

КОЛЛЕКЦИЯ ЛИНИЯ  

5150 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАМНИ -  ЛИНИЯ



Описание

Коллекция Линия - это большой выбор 
тротуарных камней - от небольших  15х15 
до массивных плит 60х60. Четкие линии 
обеспечивают красивый рисунок. 

Все форматы коллекции поставляются в 
свободном соотношении.

В фактурах Native и Ferro плиты поставляются с 
мини-фаской, в фактуре Silk плиты поставляются 
без фаски. Такое решение позволяет сократить 
шум при движении велосипедов, самокатов и 
колясок.

Увеличенные шовообразователи замкового 
типа облегчают укладку и защищают от 
горизонтального смещения плит.

Линия это совершенно неограниченные 
архитектурные возможности. Возможность 
комбинировать плиты широкого формата и 
небольшие камни позволяет применять эту 
коллекцию в без преувеличения любом проекте.

Рекомендации по 
применению

Линия поставляется в двух толщинах - 6 и 8 см. 

Плиты толщиной 6 см применимы для 
эксплуатации в группах А и Б. Плиты толщиной 8 
см. не превышающие 30 см. по длинной стороне 
могут применяться в условиях соответствующих 
группе эксплуатации В.

При разбивке территории мы рекомендуем 
придерживаться ширин кратным 30 см для 
избежания подрезок.

Большинство плит в коллекции могут быть 
поставлены в комплекте со стартовыми 
камнями для сокращения необходимости 
подрезки на местах.

Мы рекомендуем придерживаться перевязи 1/2 
при укладки с поперечной укладкой рядов.

При выборе формата плиты мы рекомендуем 
обращать внимание на габариты планируемого 
пространства и планируемые нагрузки.

Доступные исполнения

Все изделия коллекция Линия доступны к заказу 
в фактурах Granite Silk, Granite Satin, Granite Ferro, 
Granite Ferro Lace, Native Nuanced и Native Profi.

Качество Аверс

Все плиты Линия соответствуют или 
превосходят требования ГОСТ 17608-2017.

Все сырье и материалы проходят входной 
лабораторный контроль, готовые изделия 
проходят 100% контроль соответствия высоты 
и веса изделий. Все испытания готовых изделий 
выполняются в соответствии с ГОСТ 17608-2017. 

  ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАМНИ

КОЛЛЕКЦИЯ 
ЛИНИЯ  

5352 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАМНИ -  ЛИНИЯ



Камни коллекции Линия доступны в девяти типоразмерах — это позволяет реализовать самые 
сложные дизайнерские задачи.

• Чистые линии, минималистичный дизайн

• Подходят для мощения больших пространств

• Могут использоваться в качестве индивидуальных элементов

КВАДРАТ 15х15  Размер, мм  

Фуга:  3 мм 

Толщина:  8 см

Нагрузка:  

150х150

КВАДРАТ 30х30  Размер, мм  

Фуга:  3 мм 

Толщина:  8 см 6 см

Нагрузка:    

300х300

КВАДРАТ 40х40  Размер, мм  

Фуга:  3 мм 

Толщина:  8 см 6 см

Нагрузка:     

400х400

КВАДРАТ 60х60  Размер, мм  

Фуга:  3 мм 

Толщина:  8 см 

Нагрузка:    

600х600

Скругленная мини-фаска используется для всех 
перечисленных выше форматов камней.
Доступны фактуры: Ferro, Ferro lace, Nuanced, Profi

Фаска отсутствует для всех 
перечисленных выше форматов 
камней, при выборе фактур: Silk, Satin

ПРЯМОУГОЛЬНИК 30Х10  Размер, мм  

Фуга:  4 мм 

Толщина:  8 см

Нагрузка:  

300х100

ПРЯМОУГОЛЬНИК 30Х15  Размер, мм  

Фуга:  4 мм 

Толщина:  8 см

Нагрузка:  

300х150

ПРЯМОУГОЛЬНИК 60Х30  Размер, мм  

Фуга:  3 мм 

Толщина:  8 см 6 см

Нагрузка:     

600х300

ПРЯМОУГОЛЬНИК 45х30  Размер, мм

Фуга:  4 мм 

Толщина:  8 см 

Нагрузка:    

450х300

ПРЯМОУГОЛЬНИК 90Х30  Размер, мм  

Фуга:  3 мм 

Толщина:  8 см

Нагрузка:   

900х300

5554 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАМНИ -  ЛИНИЯ



Общественное пространство по ул. 
Бейбитшилик

Великолепный променад от ул. Желтоксан до набережной Ишима 
был постоен в Астане.

Чугунные фонари, прекрасная уличная мебель и камни коллекции 
Линия создали уютную атмосферу, объединенную общим стилем с 
остальными улицами старого центра столицы.

В проекте применена специально созданная фактура Saryarka Gold. 

СХЕМА УКЛАДКИ

=150х300 мм

=300х300 мм

=150х150 мм

Granite Silk  
Фактура C-055

Granite Silk 
Saryarka Gold  
C-158

5756 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАМНИ -  ЛИНИЯ



ТК Квадрат 30х30
ТК Прямоугольник 30х15 

Granite Silk

Saryarka Gold (C-158)
Фактура (C-055)

5958 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАМНИ -  ЛИНИЯ



Реконструкция улицы 
К. Сатпаева
Масштабная реконструкция центральной улицы Астаны. Для 
реализации этого проекта нами была разработана специальная 
фактура коллекции Granite Silk. Серые оттенки фактуры Almaty 
Platinum очень практичны в эксплуатации, отлично сочетаются с 
обновленной уличной мебелью, и фасадами домов.

Отсутствие фаски создает очень комфортные условия для 
движения велосипедов и самокатов.

Нами была разработана и предложена технологичная 
композиция камней, позволившая реализовать минимизировать 
необходимость подрезки камней на объекте. Такое решение 
позволяет выполнить проект быстрее и значительно чище - 
отсутствие необходимости подрезок исключает пыление и шум, 
которые создают неудобства для горожан и пачкают покрытие.

СХЕМА УКЛАДКИ

Granite Silk 
Baiqonyr Pearl 
C-041

Granite Silk 
Almaty Platinum 
C-180

=150х300 мм

=300х300 мм

=300х100 мм

6160 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАМНИ -  ЛИНИЯ



6362 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАМНИ -  ЛИНИЯ



Реконструкция улиц левого берега 
Астаны

Для реконструкции улиц левобережья столицы применены 
тротуарные камни 30х30 см. коллекции Granite Silk, фактуры Esil 
Riverside.

СХЕМА УКЛАДКИ

=15х30

=30х30

Granite Silk 
C-055

 

Granite Silk 
Esil Riverside 
C-166

6564 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАМНИ -  ЛИНИЯ



ТК Квадрат 30х30
ТК Прямоугольник 30х15 

Granite Silk

Esil Riverside (C-166)
Фактура (C-055)

6766 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАМНИ -  ЛИНИЯ



Реконструкция улиц старого центра 
Астаны

В 2023 году произошло преображение нескольких улиц 
исторической части Астаны. Улицы Желтоксан, Бейбитшилик и 
Бухарбай-Батыра были реконструированы в соответствии с новым 
видением благоустройства города. Выполненные в едином стиле 
магистральные тротуары создают единый облик старого центра. 

Для реализации проекта нами была разработана специальная 
фактура поверхности Saryarka Gold, ее теплые цвета создают уют и 
прекрасно подчеркивают эстетику старых районов Астаны. 

Новые монументальные фонари, уютные лавочки и тротуарные 
покрытия из коллекции Granite Silk значительно изменили облик 
любимых улиц столицы.

СХЕМА УКЛАДКИ

=150х300 мм

=300х300 мм

=150х150 мм

Granite Silk  
Фактура C-055

Granite Silk 
Saryarka gold  
C-158

6968 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАМНИ -  ЛИНИЯ



ТК Квадрат 30х30
ТК Прямоугольник 30х15 

Granite Silk

Saryarka Gold (C-158)
Фактура (C-055)

7170 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАМНИ -  ЛИНИЯ



ЦКЗ QAZAQSTAN

Плиты коллекции Линия 
60х30 сантиметров в  светлых 
тонах фактуры Baiqonyr Pearl, 
поверхность Granite Ferro были 
применены при реконструкци 
территории прилежащей к ЦКЗ 
Qazaqstan. 

ТК Прямоугольник 60х30 

Granite Ferro

Baiqonyr Pearl (C-041)

7372 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАМНИ -  ЛИНИЯ



Демонстрационная площадка Аверс 
в Астане

Наша демонстрационная площадка в Астане расположена в 
15 минутах езды от центра города. Здесь вы можете большое 
количество выпускаемых нами изделий.

Выкладка из четырех фактур оллекции Granite Silk является 
прекрасным образцом современного дизайна площадей.

7574 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАМНИ -  ЛИНИЯ



Экспо-парк

Для реконструкции территории Экспо-парка в 2022 году были 
применены плиты коллекции Линия. 

Светлые отенки фактуры Baiqonyr Pearl в фактуре Granite Ferro 
придали парку особое очарование и отлично вписались в 
современную архитектуру знаменитого выставочного комплекса.

СХЕМА УКЛАДКИ

=150х300 мм

Granite Ferro  
Фактура C-035

Granite ferro 
Baiqonyr Pearl 
C-041

7776 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАМНИ -  ЛИНИЯ



ТК Прямоугольник 60х30
ТК Прямоугольник 30х15 

Granite Ferro

Baiqonyr Pearl (C-041)
Фактура (C-035)

7978 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАМНИ -  ЛИНИЯ



Парк вдоль ул. Мангилик Ел

Великолепный парк около Дома министерств в Астане был 
реконструирован в 2023 году. 

Теплые коричневые оттенки в коллекции Granite Silk были выбраны 
для гармонии с облицовкой здания.

СХЕМА УКЛАДКИ

Granite Silk  
Фактура C-055)

Granite Silk  
Esil Riverside 
C-166

=150х300 мм

=300х300 мм

8180 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАМНИ -  ЛИНИЯ



ТК Квадрат 30х30
ТК Прямоугольник 30х15 

Granite Silk

Фактура (C-055)
Esil Riverside (C-166)

8382 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАМНИ -  ЛИНИЯ



ЖК Stockholm

Для благоустройства дома премиум класса были использвоаны 
плиты коллекции Линия в фактуре Granite Ferro.

ТК Прямоугольник 30х15 

Granite Ferro

Baiqonyr Pearl (C-041)
Фактура (C-035)

8584 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАМНИ -  ЛИНИЯ



Парк у Триумфальной Арки

Летом 2023 года в столичном районе, неподалеку от  
Триумфальной арки воплотился в жизнь проект реконструкции 
сквера, преобразившего его в уникальное пространство. Камни 
из изысканной коллекции Granite Silk стали неотъемлемой 
частью этого обновленного уголка города, идеально сочетаясь с 
величественной и современной архитектурой района. Посетители 
могут наслаждаться не только изысканным внешним видом, но и 
приятной тактильностью камней, создающих уютные зоны отдыха. 
Это пространство стало магнитом для горожан, притягивая их 
своим эстетическим воздействием и создавая гармоничное 
сочетание традиций и современности в сердце городской суеты. 

ТК Прямоугольник 60х30
ТК Софи 

Granite Silk, Native Profi

Sayran (C-075)
Серый (А-170)

8786



ул. А. Бараева

Лаконичный рисунок с использованием плит размером 30х15 
коллекции Granite Ferro фактуры Baiqonyr Pearl. 

ТК Прямоугольник 30х15 

Granite Ferro

Baiqonyr Pearl (C-041)
Фактура (C-035) 
Фактура (C-124)

8988 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАМНИ -  ЛИНИЯ



Парк Спасателей

Общественное пространство посвященное доблести и мужеству 
людей которые приходят на помощь в самую трудную минуту.

Спокойные светлые оттенки здесь сочетаются с ярко-огненными 
красками и символизируют трудную но почетную работу 
спасателей. 

Плиты коллекций Native Nuanced и Native Profi прекрасно 
вписались в архитектурный замысел.

ТК Прямоугольник 30х15 

Native Nuanced
Native Profi

Осенний листопад (B-300)
Светло-серый (A-180) 

9190 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАМНИ -  ЛИНИЯ



Набережная р. Иртыш, г. Семей

В рамках масштабной реконструкции г. Семей пеобразилась 
набережная р. Иртыш. 

Красивые фонари и уличная мебель в сочетании с тротуарными 
плитами Native Nuanced придали набережной уютный и 
современный вид .

ТК Прямоугольник 30х15 
ТК Квадрат 15х15 

Native Nuanced, Native Profi

Осенний листопад (B-300)
Черный (А-020)

9392 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАМНИ -  ЛИНИЯ



ТК Прямоугольник 30х15 
ТК Квадрат 15х15 

Native Nuanced, Native Profi

Осенний листопад (B-300)
Черный (А-020)

9594 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАМНИ -  ЛИНИЯ



Ye’s апартотель

Для благоустройства территории прилежащей к апарт-отелю Ye’s 
в Астане были применены широкоформатные плиты коллекции 
Nuanced, которые идеально дополнили современную архитектуру 
здания.  Камни Native Nuanced коллекции Линия с мини-фаской 
очень удобны в эксплуатации, они создают минимальные 
препятствия движению самокатов и колясок, на них удобно 
размещаются столики уличных кафе. Мощение дополнили 
металлическими элементами и подсветкой, а также выполнили 
прекрасное озеленение территории. 

ТК Прямоугольник 90х30 
ТК Прямоугольник 60х30 
ТК Квадрат 30х30

Native Nuanced

Скала (B-310)

9796 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАМНИ -  ЛИНИЯ



ул. Омарова

Один из самых масштабных проектов Столицы - реконструкция 
улицы Омарова.

Современная уличная мебель, фонтаны, аква-зона и множество 
арт-объектов в сочетании с мощением плитами Native Profi сделали 
это место поистине любимым местом жителей столицы.

ТК Прямоугольник 90х30 
ТК Прямоугольник 60х30 
ТК Квадрат 30х30
ТК Софи

Native Profi

Светло-серый (А-180)
Серый (А-170)

9998 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАМНИ -  ЛИНИЯ



 = Модуль укладки

 = Подрезка

=30х15

=30х30

 = Модуль укладки

= Стартовый камень

 = Подрезка

=30х30

=60х30

=90х30

=15х30

=60х30

 = Модуль укладки

= Стартовый камень

 = Подрезка

 Типовая укладка ЛИНИЯ  Типовая укладка ЛИНИЯ

101100 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАМНИ -  ЛИНИЯ



 = Модуль укладки

= Стартовый камень

 = Подрезка

=20х20

          =40х40

 = Подрезка

          =40х40

 Типовая укладка ЛИНИЯ

 = Подрезка

=30х30

 = Подрезка

=30х30

 Типовая укладка ЛИНИЯ

103102 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАМНИ -  ЛИНИЯ



 = Модуль укладки

= Стартовый камень

 = Подрезка

=15х30

=30х30

=60х30

=90х30

 Типовая укладка ЛИНИЯ

105104 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАМНИ -  ЛИНИЯ



 = Модуль укладки

 = Подрезка

=20х20

          =40х40

          =40х40

=15х30

=30х30

 = Модуль укладки

= Стартовый камень

=60х30

=90х30

 Типовая укладка ЛИНИЯ  Типовая укладка ЛИНИЯ

107106 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАМНИ -  ЛИНИЯ



 = Модуль укладки

= Стартовый камень

 = Подрезка

=15х15

=60х60

=15х30

=30х30

 = Модуль укладки

= Стартовый камень

 = Подрезка

=60х30

=90х30

 Типовая укладка ЛИНИЯ  Типовая укладка ЛИНИЯ

109108 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАМНИ -  ЛИНИЯ



 = Модуль укладки

 = Подрезка

=30х10

=60х60

=60х30

=60х60

=90х30

 Типовая укладка ЛИНИЯ  Типовая укладка ЛИНИЯ

 = Модуль укладки

= Стартовый камень

 = Подрезка

111110 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАМНИ -  ЛИНИЯ



 = Модуль укладки

 = Подрезка

=30х10

 = Модуль укладки

 = Подрезка

=60х60

 Типовая укладка ЛИНИЯ  Типовая укладка ЛИНИЯ

113112 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАМНИ -  ЛИНИЯ



  ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАМНИ

КОЛЛЕКЦИЯ 
SHARP LINE 

115114 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАМНИ -  SHARPLINE



Описание

Коллекция SharpLine это современная 
интерпретация культового формата плит 
основанного на размере 20х10 см.

Закругленные углы и отсутствие фаски 
придают мощению особый шарм и имеют ряд 
практических преимуществ.

Отсутствие фаски делает SharpLine идеальным 
выбором для пространств, где требуется 
максимальная ровность поверхности. На таком 
камне самокаты, коляски и велосипеды могут 
перемещяться бесшумно и с комфортом.

Рекомендации по 
применению

SharpLine посталяется в двух растровых 
размерах в толщине 8 см. 

Плиты все плиты SharpLine 8 см. могут 
применяться в условиях соответствующих 
группе эксплуатации В.

При разбивке территории мы рекомендуем 
придерживаться ширин кратных 10 см для 
избежания подрезок.

Мы рекомендуем придерживаться перевязи 1/2 
при укладки с поперечной укладкой рядов.

Доступные исполнения

Все изделия коллекция SharpLine доступны 
к заказу в фактурах Granite Silk, Granite Satin, 
Granite Ferro, Granite Ferro Lace, Native Nuanced и 
Native Profi.

Качество Аверс

Все плиты SharpLine соответствуют или 
превосходят требования ГОСТ 17608-2017.

Все сырье и материалы проходят входной 
лабораторный контроль, готовые изделия 
проходят 100% контроль соответствия высоты 
и веса изделий. Все испытания готовых изделий 
выполняются в соответствии с ГОСТ 17608-2017. 

ТК Прямоугольник 
SharpLine 20х10 

Native Nuanced

Осенний листопад (B-300)

  ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАМНИ

КОЛЛЕКЦИЯ 
SHARP LINE 

117116 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАМНИ -  SHARPLINE



Камни из коллекции Sharp Line идеально подходят для обустройства различных 
пространств, таких как дорожки, внутренние дворики и парковки.

Плитка без фаски имеет несколько преимуществ:

• Она идеально подходит для создания гладких поверхностей на патио и игровых 
зонах для детей. На такой поверхности легко ездить на самокатах, роликах, 
детских машинках и велосипедах.

• Минимальные швы делают мощение более практичным. Между плитками 
практически не задерживается грязь, а траве сложнее прорасти, что позволяет 
сохранять эстетический вид покрытия на протяжении длительного времени и 
облегчает его уход.

• Если вы хотите иметь на своем участке комфортные и практичные дорожки, 
рекомендуется использовать плитку с минимальной фаской или совсем без нее.

ТК Прямоугольник 
SharpLine 20х10 

Native Nuanced

Осенний листопад (B-300)
Скала (B-310)

Фаска отсутствует для всех 
перечисленных выше форматов камней.

КВАДРАТ 20х20 SHARP LINE  Размер, мм

Фуга:  4 мм 

Толщина:  8 см 

Нагрузка:   

200х200

ПРЯМОУГОЛЬНИК 20х10 SHARP LINE

Фуга:  4 мм 

Толщина:  8 см

Нагрузка:   

200х100

119118 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАМНИ -  SHARPLINE



ТК City Road 18х12 
ТК City Road 18х18 

Native Profi

Серый (А-170)
Светло-серый (А-180)

  ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАМНИ

CITY ROAD

121120 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАМНИ - CITY ROAD



ТК City Road 18х12 
ТК City Road 18х18 

Native Profi

Серый (А-170)
Светло-серый (А-180)

Описание

CITY ROAD это коллекция камней специально 
разработанная для применния на дорогах 
современных городов, где требования к 
безупречному внешнему виду совмещаются с 
тяжелейшими условиями эксплуатации.

Мини-фаска придает покрытию современный 
вид и снижает шум при движении 
автотранспорта, а увеличенные сдвоенные 
шовообразователи замкового типа 
обеспечивают надежную защиту от поперечного 
смещения. Камни специально разработаны 
для продольной укладки, которая защищает 
покрытия от повреждений при уборке, а 
широкие швы существенно увеличивают 
водопроницаемость поверхности.

Рекомендации по 
применению

CITY ROAD посталяется в двух растровых 
размерах в толщине 12 см. 

Плиты CITY ROAD могут применяться в условиях 
соответствующих самым высоким нагрузкам - 
до группы эксплуатации Г.

При разбивке территории мы рекомендуем 
придерживаться ширин кратных 12 см для 
избежания подрезок.

Мы рекомендуем продольную укладку камней 
с перевязью 1/2 по короткой стороне, вдоль 
направления движения автотранспорта. Каждый 
ряд следует начинать со стартового камня.

Доступные исполнения

Все изделия коллекция CITY ROAD доступны 
к заказу в фактурах Granite Silk, Granite Satin, 
Granite Ferro, Granite Ferro Lace, Native Nuanced и 
Native Profi. 

Для автомобильных дорог с высокой 
интенсивностью движения мы рекомендуем 
применять фактуры Native Profi и Granite Ferro.

Качество Аверс

Все плиты CITY ROAD соответствуют или 
превосходят требования ГОСТ 17608-2017.

Все сырье и материалы проходят входной 
лабораторный контроль, готовые изделия 
проходят 100% контроль соответствия высоты 
и веса изделий. Все испытания готовых изделий 
выполняются в соответствии с ГОСТ 17608-2017. 

  ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАМНИ

CITY ROAD

123122 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАМНИ - CITY ROAD



ТК City Road 18х12 
ТК City Road 18х18 

Native Profi

Серый (А-170)
Светло-серый (А-180)

CITY ROAD 18х18  Размер, мм

Фуга:  6 мм 

Толщина:  12 см

Нагрузка:  

180х180

CITY ROAD 18х12  Размер, мм

Фуга:  6 мм 

Толщина:  12 см

Нагрузка:  

180х120

Камни для высоких нагрузок могут применяться в самых тяжелых условиях 
эксплуатации. 

Соответствие требованиям группы эксплуатации Г позволяет: 

• применять их на промышленных площадках, территориях складов и на дорогах 

• с интенсивным движением автобусов или грузового транспорта.

В сравнении с асфальтовым покрытием бетонные плиты:

• Более ремонтопригодны — ремонт может выполняться локально — не требуется 
замена всего покрытия. Совокупная стоимость владения значительно ниже.

• Более экологичны — бетонные плиты поддерживают естественный водоотвод, 
не выделяют запаха, меньше нагреваются от солнца.

• Намного более эстетичны — широкий выбор цветов и размеров.

• Во многих городах мира бетонные плиты вытеснили асфальт на районных улицах.

Мини-фаска используется для всех 
перечисленных выше форматов камней.
Доступны фактуры: Ferro, Ferro lace, Nuanced, Profi

Фаска отсутствует для всех 
перечисленных выше форматов 
камней, при выборе фактур: Silk, Satin

125124 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАМНИ - CITY ROAD



 Организация парковок CITY ROAD

127126 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАМНИ - CITY ROAD



ПРЯМОУГОЛЬНИК Т20

Фуга:  3 мм 

Толщина:  10 см

Нагрузка:  
200х100

Промышленные Решения Т20

Специализированная брусчатка Т20 (20x10x10) — инновационное решение в дорож-

ном строительстве, идеально подходящее для промышленных зон с многотонной 
техникой. Этот материал обладает эстетическими преимуществами и высокой на-

дежностью.

Внешний вид: Брусчатка Т20 создает профессиональный вид дорог, добавляя ощуще-

ние порядка и структурированности.

Надежность: Ее высокая прочность позволяет выдерживать многотонные нагрузки, 
обеспечивая надежность в использовании.

Ремонтопригодность: Легко заменяется на поврежденных участках без сложных 
инженерных работ.

Экономическая выгода: Снижает расходы на ремонт и обслуживание, так как не тре-

бует частой замены, как асфальт.

Мини-фаска используется для данного выше 
формата камня.
Доступны фактуры: Ferro, Ferro lace, Nuanced, Profi

Фаска отсутствует для данного выше 
формата камня, при выборе фактур: 
Silk, Satin

 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАМНИ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
РЕШЕНИЯ

129128 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАМНИ - CITY ROAD



ТК Квадрат 20х20 
ТК Квадрат 10х10
ТК Прямоугольник 20х10 

Native Profi

Оранжевый (А-120)
Черный (А-020)
Светло-серый (А-180)

  ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАМНИ

КОЛЛЕКЦИЯ 
ПРАКТИК

131130 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАМНИ -  ПРАКТИК



Описание

Коллекция Практик это классическая 
голландская брусчатка основанная на формате 
20х10 см.

Стандартная фаска на изделиях в коллекциях 
Granite Ferro, Native Profi и Native Nuanced 
делает кромку очень прочной и долговечной в 
эксплуатации даже при больших нагрузках.

Небольшие, простые в укладке камни 
великолепно подходят для мощения технических 
тротуаров, парковок и проездов.

Рекомендации по 
применению

Практик посталяется в трех растровых размерах 
в толщинах 6 и 8 см. 

Плиты Практик толщиной 6 см могут 
применяться в условиях соответсивующим 
группам эксплуатации А и Б, толщиной 8 см - А, Б 
и В.

При разбивке территории мы рекомендуем 
придерживаться ширин кратных 10 см для 
избежания подрезок.

Мы рекомендуем придерживаться перевязи 1/2 
при укладки с поперечной укладкой рядов.

Доступные исполнения

Все изделия коллекция Практик доступны к 
заказу в фактурах Granite Ferro, Granite Ferro 
Lace, Native Nuanced и Native Profi.

Качество Аверс

Все плиты Практик соответствуют или 
превосходят требования ГОСТ 17608-2017.

Все сырье и материалы проходят входной 
лабораторный контроль, готовые изделия 
проходят 100% контроль соответствия высоты 
и веса изделий. Все испытания готовых изделий 
выполняются в соответствии с ГОСТ 17608-2017. 

ТК Прямоугольник 20х10 

Native Profi

Желтый (А-120)
Бежево-коричневый (А-060)

  ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАМНИ

КОЛЛЕКЦИЯ 
ПРАКТИК

133132 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАМНИ -  ПРАКТИК



ТК Квадрат 10х10
ТК Прямоугольник 20х10 

Native Profi

Серый (А-170)
Желтый (А-120)
Красный (А-040)

Коллекция прямоугольных и квадратных камней с классической фаской.

• Небольшие камни, легкие в укладке

• Огромное количество вариантов укладки и применения — пешеходные зоны, зоны 
с автомобильным движением

• Основана на классическом размере 20х10 см

• Ярко выраженная фаска на изделии создает узнаваемый, но в то же время четкий 
рисунок швов

КВАДРАТ 10х10  Размер, мм

Фуга:  2 мм 

Толщина:  8 см 6 см

Нагрузка:    

100х100

КВАДРАТ 20х20  Размер, мм

Фуга:  2 мм 

Толщина:  8 см 6 см

Нагрузка:    

200х200

ПРЯМОУГОЛЬНИК 20Х10  Размер, мм

Фуга:  2 мм 

Толщина:  8 см 6 см

Нагрузка:    

200х100

Стандартная фаска используется для всех 
перечисленных выше форматов камней.
Доступны фактуры: Ferro, Ferro lace, Nuanced, Profi

Фаска отсутствует для всех 
перечисленных выше форматов 
камней, при выборе фактур: Silk, Satin

135134 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАМНИ -  ПРАКТИК



 = Модуль укладки

 = Подрезка

=10х10

=20х20

 = Модуль укладки

 = Подрезка

=20х10

 Типовая укладка ПРАКТИК

 = Модуль укладки

= Стартовый камень

 = Подрезка

=10х10

=20х10

=20х20

 = Модуль укладки

 = Подрезка

=20х20

 Типовая укладка ПРАКТИК

137136 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАМНИ -  ПРАКТИК



 Типовая укладка ПРАКТИК

 = Модуль укладки

 = Подрезка

=20х10

=10х10

=20х20

 = Модуль укладки

 = Подрезка

=20х10

=20х20

 = Модуль укладки

=20х10

=10х10

=20х20

 = Подрезка

=20х20

 Типовая укладка ПРАКТИК

139138 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАМНИ -  ПРАКТИК



 = Модуль укладки

 = Подрезка

=10х10

=20х20

 = Модуль укладки

 = Подрезка

=10х10

=20х20

 Типовая укладка ПРАКТИК

 = Модуль укладки

=10х20

=20х20

 Типовая укладка ПРАКТИК

141140 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАМНИ -  ПРАКТИК



Описание

Коллекция Нова это камни с неровными гранями 
без фаски, великолепно вписывающиеся в 
деревенский стиль архитектуры.

Неровные края придают особый шарм, создавая 
внешний вид состаренного камня.

Особенно хорошо Нова будет смотреться в 
исполнении Ferro.

Рекомендации по 
применению

Нова посталяется в двух растровых размерах в 
толщине 8 см. 

Плиты Нова  толщиной 8 см могут применяться 
в условиях соответсивующим группам 
эксплуатации  А, Б и В.

При разбивке территории мы рекомендуем 
придерживаться ширин кратных 16 см для 
избежания подрезок.

Блоковидные шовообразователи позволяют 
выполнять перевязь камней в произвольном 
отношении, для минимизаци подрезок мы 
рекомендуем перевязь со сдвигом 1/3 или 1/2.

Доступные исполнения

Плиты Нова доступны к заказу в фактурах 
Granite Silk, Granite Ferro, Native Nuanced и Native 
Profi.

Качество Аверс

Все плиты Нова соответствуют или превосходят 
требования ГОСТ 17608-2017.

Все сырье и материалы проходят входной 
лабораторный контроль, готовые изделия 
проходят 100% контроль соответствия высоты 
и веса изделий. Все испытания готовых изделий 
выполняются в соответствии с ГОСТ 17608-2017. 

  ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАМНИ

КОЛЛЕКЦИЯ 
НОВА

143142 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАМНИ -  НОВА



ТК Нова 24х16

Native Profi

Серый (А-170)
Желтый (А-120)

НОВА  Размер, мм  Фаска

Фуга:  3-5 мм 

Толщина:  8 см

Нагрузка:    

160х160

Без фаски

240х160

Камни НОВА представлены двумя типоразмерами

• Неровные грани напоминают природный камень, придают камню уникальный 
внешний вид

• Без фаски

• Блоковидные выступы облегчают укладку

145144 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАМНИ -  НОВА



Этно-аул, г. Туркестан

Плиты 24х16 и 16х16 коллекции Native Nuanced идеально 
вписались в историческую атмосферу этно-аула расположенного 
на территории прилежащей к Мазволею Ходжи Ахмеда Ясссави в г. 
Туркестан. 

ТК Нова 24х16
ТК Нова 16х16

Native Nuanced

Осенний листопад (B-300)
Песчанник (B-320)

147146 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАМНИ -  НОВА



 Типовая укладка НОВА

 = Модуль укладки

= Стартовый камень

=16х16

=24х16

 = Модуль укладки

 = Подрезка

=24х16

 = Модуль укладки

= Стартовый камень

 = Подрезка

=24х16

 = Модуль укладки

 = Подрезка

=24х16

 Типовая укладка НОВА

149148 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАМНИ -  НОВА



 Типовая укладка НОВА

 = Модуль укладки

= Стартовый камень

=16х16

=24х16

 = Подрезка

=16х16

=24х16

 = Модуль укладки

= Стартовый камень

 = Подрезка

=16х16

=24х16

 = Подрезка

=16х16

=24х16

151150 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАМНИ -  НОВА



  ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАМНИ

ФИГУРНЫЕ 
КАМНИ

153152 ФИГУРНЫЕ КАМНИ



Доступные исполнения

Фигурные камни доступны к заказу в фактурах 
Native Nuanced и Native Profi.

Качество Аверс

Все плиты Фигурные камни соответствуют или 
превосходят требования ГОСТ 17608-2017.

Все сырье и материалы проходят входной 
лабораторный контроль, готовые изделия 
проходят 100% контроль соответствия высоты 
и веса изделий. Все испытания готовых изделий 
выполняются в соответствии с ГОСТ 17608-2017. 

Описание

Фигурные камни применяются для создания 
особых эффектов при мощении.

Камни Ромб отлично подходят для создания 
необычных рисунков и 3D мощения.

Шестигранник и Двутавр обеспечивают 
дополнительное горизонтальное зацепление, что 
улучшает сопротивление покрытия к боковому 
смещению.

Все фигурные камни поставляются со 
стандартной фаской обеспечивающей 
максимальную устойчивость кромок изделий к 
повреждениям.

Рекомендации по 
применению

Двутавр доступен в толщине 8 см и может 
применяться в зонах с проектными нагрузками 
соответствующими группам эксплуатации А, Б и 
В.

Шестигранник поставляется в толщинах 
6 и 8 см. В толщине 6 см Шестигранник 
может применяться в зонах с нагрузками 
соответствующими группам эксплуатации А и Б, 
в толщине 8 см - А, Б и В.

Ромб доступен в толщине 6 см и может 
применяться в зонах с проектными нагрузками 
соответствующими группам эксплуатации А и Б.

  ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАМНИ

ФИГУРНЫЕ 
КАМНИ

155154 ФИГУРНЫЕ КАМНИ



Коллекция фигурных камней с классической фаской.

• Небольшие камни, легкие в укладке

• Огромное количество вариантов укладки и применения — пешеходные зоны, зоны 
с автомобильным движением

• Ярко выраженная фаска на изделии создает узнаваемый, но в то же время четкий 
рисунок швов

ШЕСТИГРАННИК  Размер, мм

Фуга:  2 мм 

Толщина:  8 см 6 см

Нагрузка:    

230.9х200

РОМБ  Размер, мм

Фуга:  2 мм 

Толщина:  6 см

Нагрузка:  

200х200

ДВУТАВР  Размер, мм

Фуга:  2 мм 

Толщина:  8 см

Нагрузка:   

200х165

Размер, мм

Стандартная фаска используется для всех 
перечисленных выше форматов камней.
Доступны фактуры: Ferro, Ferro lace, Nuanced, Profi

Фаска отсутствует для всех 
перечисленных выше форматов 
камней, при выборе фактур: Silk, Satin

157156 ФИГУРНЫЕ КАМНИ



 = Модуль укладки

 = Подрезка

=23х20

 = Модуль укладки

Ромб

 Фигурные камни ШЕСТИГРАННИК

 Фигурные камни РОМБ

159158 ФИГУРНЫЕ КАМНИ



  ДОСТУПНЫЙ ГОРОД

ТАКТИЛЬНЫЕ 
ПЛИТЫ

УСЕЧЕННЫЕ КОНУСЫ  Размер, мм  Фаска

Фуга:  4 мм 

Толщина:  8 см 

Нагрузка:    

ГОСТ: ГОСТ 17608-2017

300х300
Скругленная 
мини-фаска

РИФЫ С ПЛОСКОЙ ВЕРШИНОЙ  Фаска

Фуга:  4 мм 

Толщина:  8 см 

Нагрузка:    

ГОСТ: ГОСТ 17608-201

300х300
Скругленная 
мини-фаска

Продукция нашей компании объединяет лучшие характеристики бетонных изделий и 
призвана значительно улучшить условия жизни граждан. 

Тактильные плиты представлены двумя видами поверхности - усеченные конусы 
для обозначения зон внимания и рифы с плоской вершиной для обозначения 
дорожек и направления движения.

161160 ДОСТУПНЫЙ ГОРОД



  ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД

ЭКОПАРКОВКИ

ТК Газонная решетка

Native Profi

Серый (А-170)

Парковочные зоны не обзятально должны быть покрыты монолитным слоем 
асфальта или бетона. Вместо этого их значительные площади можно превратить в 
газон.

Специальная форма газонной решетки позволяет траве расти сквозь решетку, при 
этом обеспечивая ее защиту от повреждений. Позволяют превратить массу серого 
асфальта под автомобилями в зеленый оазис.

РЕШЕТКА МЕБА  Размер, мм  Фаска

Фуга:  2 мм 

Толщина:  8 см

Нагрузка:   

600х300
Стандартная
фаска

РЕШЕТКА ЩЕЛЕВАЯ  Размер, мм  Фаска

Фуга:  4 мм 

Толщина:  10 см

Нагрузка:   

400х400 Скругленная 
фаска

163162 ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД



 Организация парковок  
ГАЗОННАЯ РЕШЕТКА МЕБА

 Организация парковок  
ГАЗОННАЯ РЕШЕТКА ЩЕЛЕВАЯ

= 400х400

165164 ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД



   МУЛЬТИФОРМАТ

ПОЛИГОНАЛЬ

ТК Полигональ

Granite Ferro

Baiqonyr Pearl (C-041)
Almaty Platinum (C-180)
Фактура (C-195)

166 167МУЛЬТИФОРМАТ ПОЛИГОНАЛЬ



ПОЛИГОНАЛЬ  Размер, мм   Выкладка камня на поддоне

Фуга:  3 мм 

Толщина:  8 см

Нагрузка:  

450/395.7х324.9/168.6

450/324.9х395.7

447.6/343.3х300.9/170.5 

248.3/215.1х343.3/224.9

516/469.8х225.1/87.7

469.8/281.4х288.7/250

Удивительная мозаика, завораживающая своей неповтори мостью. Шесть 
типоразмеров плит складываются в уникальный рисунок, который поражает своей 
геометрией. Несмотря на сложность формы камень прост в укладке. Мы особенно 
рекомендуем применение его на больших площадях.

Мини-фаска используется для данного 
формата камня

168 169МУЛЬТИФОРМАТ ПОЛИГОНАЛЬ



1 450/395.7х324.9/168.6

2 450/324.9х395.7

3 447.6/343.3х300.9/170.5 

4 248.3/215.1х343.3/224.9

5 516/469.8х225.1/87.7

6 469.8/281.4х288.7/250

 = Модуль укладки

 Типовая укладка ПОЛИГОНАЛЬ

171170 МУЛЬТИФОРМАТ



ТК Микс S

Granite Ferro

Baiqonyr Pearl (C-041)
Фактура (C-085)
Фактура (C-035)

  МУЛЬТИФОРМАТ

МИКС 

173172 МУЛЬТИФОРМАТ МИКС



Описание

Тщательно подобранные комбинации камней 
разного размера, которые ложатся в идеальную 
укладку без крестообразных швов и без лишних 
подрезок.

Мини-фаска и строгие линии идеально подходят 
к фасадам современных зданий, а широкая 
палитра цветов позволяет реализовать любые 
творческие замыслы.

Наборы Микс представлены тремя 
мультиформатными формами.

Рекомендации по 
применению

Микс S поставляется в двух толщинах - 6 и 8 
см, камни Микс L и Микс XL поставляются в 
толщине 8 см. 

Плиты Микс S толщиной 6 см, плиты Микс 
L и Микс XL применимы для эксплуатации в 
группах А и Б. Плиты Микс S толщиной 8 см. 
могут применяться в условиях соответствующих 
группе эксплуатации А, Б и В.

При выборе формата плиты мы рекомендуем 
обращать внимание на габариты планируемого 
пространства и планируемые нагрузки.

При укладке следует избегать крестообразных 
швов.

При разбивке территории мы рекомендуем 
придерживаться растровой ширины 1200 мм для 
наборов Микс L и Микс XL, и ширины 1155 мм 
для набора Микс S.

Наборы Микс L и Микс XL могут быть 
скомбинированы для получения еще более 
разнообразного рисунка швов.

Доступные исполнения

Все изделия коллекции Микс доступны к заказу 
в фактурах Granite Silk, Granite Satin, Granite Ferro, 
Granite Ferro Lace, Native Nuanced и Native Profi.

Качество Аверс

Все плиты Микс соответствуют или превосходят 
требования ГОСТ 17608-2017.

Все сырье и материалы проходят входной 
лабораторный контроль, готовые изделия 
проходят 100% контроль соответствия высоты 
и веса изделий. Все испытания готовых изделий 
выполняются в соответствии с ГОСТ 17608-2017. 

  МУЛЬТИФОРМАТ

МИКС 

175174 МУЛЬТИФОРМАТ МИКС



Наборы камней МИКС представлены тремя 
формами. Все три формы выдержаны в едином 
стилистическом решении.

Наборы L и XL можно комбинировать, получая 
покрытие с широчайшим разнообразием 
размеров.

Наборы камней МИКС

• Подходят для дворов, тротуаров и проездов

• Линейная укладка — сочетается 
с множеством архитектурных стилей

• Ровные края, красивая расшивка

• Мини-фаска

• Камни разного размера в каждом поддоне

МИКС позволяет заполнить пространство 
линиями, которые можно чередовать 
в различных цветах. При этом, разные размеры 
камня создают очень элегантное заполнение 
пространства.

МИКС S

МИКС L

МИКС XL

Фуга:  2 мм 

Толщина:  8 см 6 см

Нагрузка:     

Фуга:  3 мм 

Толщина:  8 см

Нагрузка:  

Фуга:  3 мм 

Толщина:  8 см

Нагрузка:  

Размер, мм

288.75х165

247.5х165

206.25х165

165х165

123.75х165

Размер, мм

500х165

400х165

300х165

500х110

400х110

300х110

Размер, мм

650х220

600х220

550х220

650х165

550х165

Мини-фаска используется для всех 
перечисленных выше форматов камней.
Доступны фактуры: Ferro, Ferro lace, Nuanced, Profi

Фаска отсутствует для всех 
перечисленных выше форматов 
камней, при выборе фактур: Silk, Satin

177176 МУЛЬТИФОРМАТ МИКС



Акимат Туркестанской области

Соединяя в себе традиции прошлого и современную архитектуру 
настоящего комплекс зданий акимата туркестанской области стал 
настоящей достопримечательностью в момент открытия.

Сухие фонтаны, цветники, специально созданные фонари и 
тротуарные плиты Микс S коллекции Native Profi создают 
великолепный ансамбль.

179178 МУЛЬТИФОРМАТ МИКС



ТК Микс S

Native Profi

Белый (А-160)
Светло-серый (А-180)
Серый (А-170)

181180 МУЛЬТИФОРМАТ МИКС



Демо-зона Аверс

Как хорошо, когда не надо далеко ходить, чтобы вживую увидеть 
качественно выполненный объект благоустройства. У всех 
посетителей нашего офиса есть прекрасная возможность увидеть 
множество раскладок камня, расположенных в собственной 
демонстрационной зоне. Например, красивое сочетание 3 фактур 
коллекции Granite Ferro в формате Микс S.

ТК Микс S

Granite Ferro

Baiqonyr Pearl (C-041)
Фактура (C-085)
Фактура (C-035)

183182 МУЛЬТИФОРМАТ МИКС



Набережная, г. Астана

На правобережье реки Ишим в исторической части города был 
благоустроен красивый парк на радость всем местным жителям и 
гостям столицы. Теперь это не просто уютные улочки с деревьями 
и видом на реку, а полноценное место для встреч, пикников 
и игр с детьми. Камни Микс S, составляющие основу рисунка 
благоустройства, хорошо зарекомендовали себя минимализмом, 
функциональностью и красивым внешним видом.

185184 МУЛЬТИФОРМАТ МИКС



ТК Микс S 
ТК Софи

Native Profi, Native Nuanced

Осенний листопад (B-300)
Светло-серый (А-180)

187186 МУЛЬТИФОРМАТ МИКС



Назарбаев Центр
Общественное пространство вокруг Назарбаев центра приобрело 
новый облик благодаря строгим геометрическим сочетаниям 
камней  Микс S, представленных в двух цветах , и фасада здания 
представленного в той же цветовой палитре. 

ТК Микс S

Native Profi

Светло-серый (А-180)
Серый (А-170)

189188 МУЛЬТИФОРМАТ МИКС



ТК Микс S

Native Profi

Светло-серый (А-180)

191190 МУЛЬТИФОРМАТ МИКС



р-н Жастар

Микрорайон «Молодежный» представляет собой проект, 
реализованный в 1980-х годах по методике минского 
эксперимента, и завоевавший сердца местных жителей. В 
настоящее время, входя в состав исторического центра города, 
этот микрорайон претерпел благоустройство с использованием 
популярного среди многих набора камней Микс S в трех различных 
цветовых решениях.

ТК Микс S

Native Profi

Светло-серый (А-180)
Серый (А-170)
Черный (A-020)

193192 МУЛЬТИФОРМАТ МИКС



 Типовая укладка МИКС S

Мощение дорожки шириной 
1155 мм с использованием 
МИКС S, поставка на поддоне 
1200х1000мм

Мощение дорожки кратной 
165 мм с использованием 
МИКС S, поставка на поддоне 
1200х1000мм

Мощение дорожки шириной 
1155 мм с использованием 
МИКС S, поставка на поддоне 
1200х800мм

Мощение дорожки кратной 
165 мм с использованием 
МИКС S, поставка 
на поддоне 1200х800мм

Мощение площадей с использованием МИКС S, 
поставка на поддоне 1200х1000мм

Мощение площадей с использованием МИКС S, 
поставка на поддоне 1200х1000мм

 Типовая укладка МИКС S

195194 МУЛЬТИФОРМАТ МИКС



 Типовая укладка МИКС L

1200 

770 

Мощение дорожки шириной 
1200 мм с использованием МИКC L 

Мощение дорожки кратной 770 мм 
с использованием МИКС L 

Мощение площадей с использованием МИКС L

 Типовая укладка МИКС L

197196 МУЛЬТИФОРМАТ МИКС



  Типовая укладка МИКС XL

1200 770 

Мощение дорожки шириной 1200 
мм с использованием ТК МИКC XL 

Мощение дорожки кратной 770 мм с 
использованием ТК МИКС XL 

Мощение площадей с использованием ТК МИКС XL

  Типовая укладка МИКС XL

199198 МУЛЬТИФОРМАТ МИКС



 Типовая укладка МИКС L+МИКС XL

1200 1540 

Мощение дорожки шириной 
1200 мм с использованием   
МИКC L+XL 

Мощение дорожки кратной 1540 мм 
с использованием МИКС L+XL

Порядок комбинирования укладки

Мощение площадей с использованием МИКС L+XL

 Типовая укладка МИКС L+МИКС XL

201200 МУЛЬТИФОРМАТ МИКС



 Организация парковок МИКС S

203202 МУЛЬТИФОРМАТ МИКС



 МУЛЬТИФОРМАТ

СОФИ

205204 МУЛЬТИФОРМАТ СОФИ



Описание

Софи это набор из трех компактных камней без 
фаски с рельефной поверхностью.

Небольшие камни с блоковидными 
шовообразователями великолепно подходят 
для мощения любых площадей без подрезок. 
Состаренный вид камня и возможность 
свободно регулировать ширину шва позволяют 
применить этот камень в самых сложных 
укладках.

Особенно хорошо Софи смотрится в фактурах 
коллекции Granite Ferro.

Рекомендации по 
применению

Софи поставляется в толщине 8 см и подходит к 
применению в зонах соответствующих группам 
эксплуатауции А, Б и В. 

При укладке мы рекомендуем избегать 
подрезок путем изменения ширины шва между 
последними 5-6 камнями в ряду.

Вы можете придерживатья схем укладок 
приведенных в техническом разделе 
каталога, однако наиболее эффективно Софи 
укладывается, последовательно снимая 
камни с поддона и укладывая в ряды избегая 
крестообразных швов.

Доступные исполнения

Софи доступны к заказу в фактурах Granite Ferro, 
Granite Ferro Lace, Native Nuanced и Native Profi.

Качество Аверс

Все плиты Софи соответствуют или превосходят 
требования ГОСТ 17608-2017.

Все сырье и материалы проходят входной 
лабораторный контроль, готовые изделия 
проходят 100% контроль соответствия высоты 
и веса изделий. Все испытания готовых изделий 
выполняются в соответствии с ГОСТ 17608-2017. 

 МУЛЬТИФОРМАТ

СОФИ

207206 МУЛЬТИФОРМАТ СОФИ



Набор камней СОФИ состоит из камней трех размеров небольшого формата, каждый 
размер поставляется в двух типах поверхности. Структурированная лицевая 
поверхность камня создает эффект природного камня. Малый размер позволяет 
выполнять радиусную укладку.

Идеально подойдет для радиусных укладок, создания акцентов или для 
самостоятельной укладки.

СОФИ  Размер, мм   Выкладка камня на поддоне

Фуга:  3-5 мм 

Толщина:  8 см

Нагрузка:   

125х105

Без фаски

105х105

85х105

209208 МУЛЬТИФОРМАТ СОФИ



Экспо- Парк

ЭКСПО-парк, прилегающий к  территории международного 
выставочного центра ЭКСПО, был спроектирован к моменту 
проведения первой специализированной выставки в 2017 году. 

Это место представляет собой зеленую территорию между 
улицами Туркестан и Акмешит, где в самом сердце расположен 
Монумент, посвященный 25-летию независимости Республики 
Казахстан. 

В парке царит спокойная атмосфера, созданная сочетанием 
камней коллекции Granite Ferro которые добавляют красоты и 
уюта этому небольшому участку природы среди урбанистического 
пейзажа левого берега столицы.

ТК Софи

Granite Ferro

Baiqonyr Pearl (C-041)
Фактура (C-035)

211210 МУЛЬТИФОРМАТ СОФИ



ТК Софи

Granite Ferro

Baiqonyr Pearl (C-041)
Фактура (C-035)

213212 МУЛЬТИФОРМАТ СОФИ



ТК Софи

Native Profi
Native Nuanced

Серый (А-170)
Осенний листопад (B-300)

Сквер Учителей

Современный сквер в честь учителей, реконструированный на 
месте существующего парка возле Евразийского национального 
университета имени Л. Гумилева. Каждая скамья здесь имеет 
табличку с именем и мини-биографией преподавателя.

Особое внимание уделено озеленению и благоустройству 
прогулочных зон с применением красивого рисунка камней Софи 
коллекции Native Profi и Native Nuanced.

215214 МУЛЬТИФОРМАТ СОФИ



R 1.0

= Увеличенное 
расстояние между 
камнями

 Типовая укладка СОФИ

=125х105

=105х105

=85х105

217216 МУЛЬТИФОРМАТ СОФИ



  МУЛЬТИФОРМАТ

КЛАССИКО

219218 МУЛЬТИФОРМАТ КЛАССИКО



Описание

Классико это набор из трех камней со 
скругленной фаской выполненный в стиле 
булыжной мостовой.

Камни без шовообразователей позволяют 
очень гибко подходить к укладке. Классико 
великолепно подойдет для частных домов или 
жилых комплексов, где требуется деревенский 
стиль мощения.

Особенно хорошо Классико смотрится в 
фактурах коллекции Granite Ferro.

Рекомендации по 
применению

Классико поставляется в толщинах 6 и 8 см. В 
толщине 6 см камень подходит для эксплуатации 
в зонах соответствующих категории 
эксплуатации А и Б, в толщине 8 см - А, Б и В. 

При укладке мы рекомендуем избегать 
подрезок путем изменения ширины шва между 
последними 5-6 камнями в ряду.

Вы можете придерживатья схем укладок 
приведенных в техническом разделе каталога, 
однако наиболее эффективно Классико 
укладывается последовательно снимая 
камни с поддона и укладывая в ряды избегая 
крестообразных швов.

Доступные исполнения

Классико доступны к заказу в фактурах Granite 
Ferro, Granite Ferro Lace, Native Nuanced и Native 
Profi.

Качество Аверс

Все плиты Классико соответствуют или 
превосходят требования ГОСТ 17608-2017.

Все сырье и материалы проходят входной 
лабораторный контроль, готовые изделия 
проходят 100% контроль соответствия высоты 
и веса изделий. Все испытания готовых изделий 
выполняются в соответствии с ГОСТ 17608-2017. 

  МУЛЬТИФОРМАТ

КЛАССИКО

221220 МУЛЬТИФОРМАТ КЛАССИКО



Набор камней КЛАССИКО состоит из камней небольшого формата. Камни отлично 
подходят для придания эффекта старины, оформления объектов выполненных в 
стиле прованс. Малый размер и скругленные углы позволяют выполнять радиусную 
укладку.

КЛАССИКО  Размер, мм   Выкладка камня на поддоне

Фуга:  3-5 мм 

Толщина:  8 см

Нагрузка:   

172х115

Скругленная фаска

115х115

86х115

223222 МУЛЬТИФОРМАТ КЛАССИКО



ТК Классико

Native Profi

Светло-серый (А-180)
Серый (А-170)

ЖК Grand Opera

Жилой комплекс Гранд Опера - это пример удачной интеграции 
современного европейского стиля застройки в урбанистический 
пейзаж центра Астаны. Красивая придомовая территория 
обустроена с применением камней коллекции Классико и образует 
уютные прогулочные зоны, с отсылкой к центральным улицам 
старейших городов Европы.

225224 МУЛЬТИФОРМАТ КЛАССИКО



 Типовая укладка КЛАССИКО

КЛАССИКО толщиной  
8 см. поставляется в 
соотношении камней 
1:2:3, камни разного 
размера будут уложены 
раздельно (см рисунок). 
В одном поддоне будут 
камни всех размеров.

При укладке 
необходимо обеспечить 
минимальный зазор 
3 мм между камнями, 
а также не допускать 
крестообразных швов.

КЛАССИКО толщиной 
6 см. поставляется в 
соотношении камней 
20:29:24, камни будут 
уложены в укладку на 
поддоне (см. рисунок). 
В одном поддоне будут 
камни всех размеров.

При укладке 
необходимо обеспечить 
минимальный зазор 
3 мм между камнями, 
а также не допускать 
крестообразных швов.

 Типовая укладка КЛАССИКО

227226 МУЛЬТИФОРМАТ КЛАССИКО



ТК Терра S

Native Nuanced

Песчанник (B-320)

   МУЛЬТИФОРМАТ

ТЕРРА

229228 МУЛЬТИФОРМАТ ТЕРРА



Описание

Терра - исключительно практичный набор из 
трех камней.

Небольшие камни с мини-фаской и растровым 
размером кратным 8 см создают великолепный 
современный рисунок мощений. Увеличенные 
шовообразователи замковоготипа позволяют 
применять этот камень в зонах с высокой 
нагрузкой. Терра очень прост в укладке. 

Терра может укладываться в линейной укладке 
или в угловой. Варианты укладок доступны в 
техническом разделе.

Камни Терра представлены в двух наборах - 
Терра S и Терра L. 

Мы рекомендуем подбирать размер камней 
исходя из целевой площади мощения и 
проектных нагрузок.

Рекомендации по 
применению

Терра S поставляется в толщинах 6 и 8 
см. В толщине 6 см Терра S пригоден для 
применения в зонах соответстсвующих группам 
эксплуатации А и Б, в толщине 8 см - в группах 
эксплуатации А, Б и В.

Терра L поставляется в толщине 8 см и пригоден 
для эксплуатации в зонах с нагрузками 
соответстсвующими группам эксплуатаии А и Б. 

При разбивке территории следует придержи-
ваться ширины кратной 8 см для комплекта 
Терра S и 16 см для комплекта Терра L.

Вы можете придерживатья схем укладок 
приведенных в техническом разделе или 
укладывать в произвольном порядке, 
равномерно забирая камни всех размеров с 
поддонов и избегая крестообразных швов.

   МУЛЬТИФОРМАТ

ТЕРРА
Доступные исполнения

Все комплекты Терра доступны к заказу в 
фактурах Granite Silk, Granite Satin, Granite Ferro, 
Granite Ferro Lace, Native Nuanced и Native Profi

Качество Аверс

Все плиты Терра соответствуют или превосходят 
требования ГОСТ 17608-2017.

Все сырье и материалы проходят входной 
лабораторный контроль, готовые изделия 
проходят 100% контроль соответствия высоты 
и веса изделий. Все испытания готовых изделий 
выполняются в соответствии с ГОСТ 17608-2017. 

231230 МУЛЬТИФОРМАТ ТЕРРА



ТЕРРА S  Размер, мм   Выкладка камня на поддоне

Фуга:  4 мм 

Толщина:  8 см 6 см

Нагрузка:   

240х160

Мини-фаска

160х160

160х80

ТЕРРА L  Размер, мм   Выкладка камня на поддоне

Фуга:  4 мм 

Толщина:  8 см

Нагрузка:  

400х240

Мини-фаска

240х240

160х240

Мини-фаска используется для всех 
перечисленных выше форматов камней.
Доступны фактуры: Ferro, Ferro lace, Nuanced, Profi

Фаска отсутствует для всех 
перечисленных выше форматов 
камней, при выборе фактур: Silk, Satin

ТК Терра S

Native Nuanced

Песчанник (B-320)

233232 МУЛЬТИФОРМАТ ТЕРРА



Парк Журналистов
Парк Журналистов в Астане — это не только теплое и солнечное 
общественное пространство, но и уникальное сочетание высоких 
деревьев из старой части города и прекрасных камней Терра S 
коллекции Lace Nuanced. С момента своего открытия этот парк 
стал неотъемлемой частью жизни местных жителей, приковывая 
внимание своей уютной атмосферой.

235234 МУЛЬТИФОРМАТ ТЕРРА



ТК Терра S

Native Nuanced

Песчанник (B-320)

237236 МУЛЬТИФОРМАТ ТЕРРА



ул. Богенбай батыра

Общественное пространство рядом с гимназией №7 на ул. 
Богенбай Батыра было благоустроено для комфортного 
пребывания жителей района. Удобные  пешеходные зоны, 
созданные с применением камней Терра S в трех цветах создают 
современный внешний вид исторической улицы.

239238 МУЛЬТИФОРМАТ ТЕРРА



 Типовая укладка ТЕРРА S

 = Модуль укладки

= Стартовый камень

=8х16

=16х16

=24х16

 = Модуль укладки

= Стартовый камень

=8х16

=16х16

=24х16

 Типовая укладка ТЕРРА S

241240 МУЛЬТИФОРМАТ ТЕРРА



 Типовая укладка ТЕРРА L

 = Модуль укладки

= Стартовый камень

 = Подрезка

=40x24

=24x24

=24x16

 Типовая укладка ТЕРРА L

243242 МУЛЬТИФОРМАТ ТЕРРА



   МУЛЬТИФОРМАТ

НОВА МИКС

245244 МУЛЬТИФОРМАТ НОВА МИКС



Доступные исполнения

Нова Микс доступны к заказу в фактурах Granite 
Ferro, Granite Ferro Lace, Native Nuanced и Native 
Profi.

Качество Аверс

Все плиты Нова Микс соответствуют или 
превосходят требования ГОСТ 17608-2017.

Все сырье и материалы проходят входной 
лабораторный контроль, готовые изделия 
проходят 100% контроль соответствия высоты 
и веса изделий. Все испытания готовых изделий 
выполняются в соответствии с ГОСТ 17608-2017. 

Описание

Мультиформат Нова Микс это камни с 
неровными гранями без фаски, великолепно 
вписывающиеся в деревенский стиль 
архитектуры.

Неровные края придают особый шарм, создавая 
внешний вид состаренного камня.

Особенно хорошо Нова Микс будет смотреться в 
исполнении Ferro.

Рекомендации по 
применению

Нова Микс двух толщинах 6 и 8 см. 

Плиты Нова Микс толщиной 6 см могут 
применяться в зонах с проектной нагрузкой 
соответствующей группе эксплуатации А и Б, 
толщиной 8 см могут применяться в условиях 
соответсивующим группам эксплуатации  А, Б и 
В.

При разбивке территории мы рекомендуем 
придерживаться ширин кратных 8 см для 
избежания подрезок.

   МУЛЬТИФОРМАТ

НОВА МИКС

247246 МУЛЬТИФОРМАТ НОВА МИКС



Камни НОВА МИКС представлены тремя типоразмерами.

• Неровные грани напоминают природный камень, придают камню уникальный 
внешний вид

• Без фаски

• Блоковидные выступы облегчают укладку

НОВА МИКС  Размер, мм   Выкладка камня на поддоне

Фуга:  3-5 мм 

Толщина:  8 см 6 см

Нагрузка:     

240х160

Без фаски

160х160

160х80
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 Типовая укладка НОВА МИКС

 = Модуль укладки

= Стартовый камень

=8х16

=16х16

=24х16

 = Модуль укладки

= Стартовый камень

=8х16

=16х16

=24х16
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  ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

СТУПЕНИ

253252 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА



МОДУЛЬ 100  Размер, мм  

Толщина:  15 см

Нагрузка:  

1000х350

МОДУЛЬ 50  Размер, мм  

Толщина:  15 см

Нагрузка:  500х350

Блочные ступени это идеальный материал для организации лестниц. Поставляемые 
в двух размерах ступени позволят больше не строить лестницы из бортовых камней 
или плит широкого формата.
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  РАЗБИВКА ТЕРРИТОРИИ

БОРТОВЫЕ 
КАМНИ БОРДЮР ТРОТУАРНЫЙ 100х20х8

Описание: Для отделения газонов

Фаска: С одной стороны

ГОСТ:  ГОСТ 6665-91

БОРДЮР ТРОТУАРНЫЙ 100х25х10

Описание: Для отделения газонов

Фаска: С одной стороны

ГОСТ:  ГОСТ 6665-91

БОРДЮР ДОРОЖНЫЙ 100х30х15

Описание: Для отделения  
 проезжей части

Фаска: С одной стороны

ГОСТ:  ГОСТ 6665-91

БОРДЮР ДОРОЖНЫЙ 100х30х18

Описание: Для отделения  
 проезжей части

Фаска: С одной стороны

ГОСТ:  ГОСТ 6665-91
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БОРДЮР КРИВОЛИНЕЙНЫЙ ДОРОЖНЫЙ  R0,5

Описание: Для отделения газонов

Фаска: С одной стороны

ГОСТ:  ГОСТ 6665-91

78.30.15 R0,5

БОРДЮР КРИВОЛИНЕЙНЫЙ ДОРОЖНЫЙ R 1

Описание: Для отделения газонов

Фаска: С одной стороны

ГОСТ:  ГОСТ 6665-91

78.30.15

БОРДЮР КРИВОЛИНЕЙНЫЙ ДОРОЖНЫЙ R 3

Описание: Для отделения  
 проезжей части

Фаска: С одной стороны

ГОСТ:  ГОСТ 6665-91

78.30.15

БОРДЮР КРИВОЛИНЕЙНЫЙ ДОРОЖНЫЙ R 6

Описание: Для отделения  
 проезжей части

Фаска: С одной стороны

ГОСТ:  ГОСТ 6665-91

78.30.15

БОРДЮР ДОРОЖНЫЙ ВЪЕЗДНОЙ

Описание: Для отделения газонов

Фаска: С одной стороны

ГОСТ:  ГОСТ 6665-91

100.22,5.15

БОРДЮР ДОРОЖНЫЙ ВЪЕЗДНОЙ С ПОНИЖЕНИЕМ

Описание: Для отделения газонов

Фаска: С одной стороны

ГОСТ:  ГОСТ 6665-91

100.30\22,5.15
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 = Модуль укладки

 78.30.15 R6

 78.30.15 R3

78.30.15 R1

78.30.15 R0,5

Радиус окружности, м Длина окружности, м Количество камней для 
полного круга, шт

0,5 3,14 4

1 6,28 8
3 18,85 24

6 37,68 48

 Бордюр радиусный дорожный  Бордюр радиусный дорожный (фаска с внешней стороны)

Длина, мм Высота, мм Ширина Вес 1 шт, кг Радиус, м

780 300 150 65 0.5
780 300 150 70 1

780 300 150 75 3

780 300 150 76 6

 3
0

0
1

5
0

 

780

R

3
0
0

 

120

1
5

0

150

R=0,5

R=3

R=6

R=1

=
9
0°

 
 4

=
5
°

 = 135°

 

L = 0,780

Расчетная формула:

n = π × R × (180-α)/(180° × (Lбк+Тшв))
n = 3,14 × R × (180-α)/(180° × 0,785)

n—количество радиусного бортового 
камня, шт;
ϖ—3,14;
R—радиус окружности, м; 
α—угол примыкания, °;
Lбк—длина бортового камня, 0,780 м;
Тшв—  средняя ширина шва между 
бортовыми камнями, 0,005 м

Определение количества радиусных бортовых камней на примыканиях
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R 0,5 1 3 6

α  45° 90° 135°  45° 90° 135°  45° 90° 135°  45° 90° 135°
n 18     12     6 9     6     3 3     2     1  1,5     1     0,5

 Необходимое количество радиусных бортовых камней 
на примыканиях

Бордюр 

Брус 

Линейка

Бортовой камень дорожный прямой Бортовой камень дорожный пониженный

Бортовой камень дорожный с понижением

Радиус 
кривой 

Тротуарные 
плиты

Проезжая 
часть

Способ 1. 
Определение по формуле

Пример:
s = 75 см
s/2 = 37,5 см
h = 1,8 см

 
Формула:
R = h ² + ( s/2) ² / h ²
R =1,8 × 1,8 + 37,5 × 

37,5/ 1,8 × 2=391 см
R ≈4 м

h

S

Способ 2. Определение по таблице

Длина хорды s, мм 490 – 495 645 – 650 740 – 745 760 – 765

Радиус бордюрного камня, м R = 0,5 R = 1 R = 3 R = 6

 Камень дорожный пониженный

Длина, мм Высота, мм Ширина, мм  Вес, кг Кол-во на поддоне, шт  Вес поддона, кг

1000 225  150  76  20 1536

1000

1
5

0
2

2
5

2
2

5

150

1
5

0

R 50

 Камень дорожный с понижением

Длина, мм Высота, мм Ширина, мм  Вес, кг

1000 300/225 150  87

2
2
5 3
0
0

1
5

0

1000

150

1
5
0

2
2

5

R 30
120
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 ТЕХНИЧЕСКИЙ 
РАЗДЕЛ
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  ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

УСЛУГИ
ДИЗАЙНА

УСЛУГИ ДИЗАЙНА

В компании, для помощи нашим клиентам 
создана архитектурная группа. Мы можем 
разработать дизайн покрытий из тротуарных 
плит, подобрать необходимые камни, 
визуализировать решения, предоставить 
информацию и образцы для согласования, а 
также ответим на вопросы, возникающие в 
процессе разработки проекта покрытий.
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  ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

ДОСТАВКА
ДОСТАВКА

Доставка крано-манипуляторной установ-
кой - это самый удобный, технологичный 
и экономически выгодный способ доставки 
наших изделий.
Водитель- оператор при помощи гидравли-
ческого захвата разгружает автомобиль 
и складирует поддоны с изделиями на ва-
шей площадке. Вам остается только указать 
место выгрузки.
Вам не требуются краны или иная техника 
для разгрузки, нет необходимости стропить 
груз — ваши работники не отвлекаются 
на разгрузку машин, вместо этого они могут 
сосредоточиться на работе.

Доставка с помощью бортовых 
полуприцепов возможна только для 
специально оборудованных площадок 
оснащенных грузоподъемными 
механизмами.
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  ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

ТЕХНИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
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укладке мы рекомендуем использовать 
гильотины для резки камней или станки 
с мокрой резкой.

После завершения укладки, швы 
просыпаются заполнителем до верхнего 
уровня плит (или до нижнего края 
фаски, при наличии), после чего избыток 
заполняющего материала удаляется.

Плиты осаживаются до целевого уровня 
с использованием виброплиты, при этом 
для исключения повреждения плит, 
обязательно применение защитных 
прокладок (резина или пластик) на 
подошве виброплиты.

После осадки плит на требуемый уровень 
швы должны быть повторно просыпаны 
заполнителем до верхнего уровня 
(или до нижнего края фаски при наличии).

Ни в коем случае нельзя допускать 
попадания на поверхность изделий бетона, 
растворов или краски, движения грузовой 
и строительной техники.

Мы рекомендуем укладывать изделия 
в самую последнюю очередь, после 
завершения всех фасадных работ и работ 
по озеленению.

Плиты должны укладываться в 
соответствии с требованиями проектной 
документации.

Для исключения влияния небольших 
отклонений в цвете плит при укладке 
следует одновременно укладывать камни 
из 2-3 транспортировочных поддонов 
вперемешку. 

Укладываемые камни не должны касаться 
других камней, для этого должны быть 
обеспечены проектные зазоры между 
камнями.

Ширина шва для камней толщиной до 100 
мм должна составлять 2...6мм, для камней 
толщиной свыше 100мм - 3...9мм. Ширина 
шва должна быть не менее ширины, 
рекомендованной производителем камней.

В качестве заполнителя рекомендуется 
использовать песок или отсевы дробления, 
при этом размер самой крупной фракции 
в составе заполнителя должен быть 
на меньше чем расчетный шов между 
камнями. Не допускается использование 
цементно-песчанных смесей для просыпки 
швов и в качестве основания для укладки.

Подпилку камней следует выполнять 
в месте исключающем попадание бетонной 
пыли на поверхность изделий. Для 
исключения загрязнения изделий при 

Бетон является пористым материалом, 
грязь и пыль с поверхности впитываются 
в бетонную поверхность, поэтому мы в 
первую очередь рекомендуем относиться  
к покрытию бережно и аккуратно.

Ни в коем случае не допускайте попадания 
на поверхность изделий моторного масла, 
пробуксовку автомобилей.

При проведении ремонтных работ вблизи 
покрытия, бетонные плиты следует укрыть, 
для предотвращения загрязнения.

Для ежедневной уборки плит достаточно 
регулярного подметания метлой  
или щеткой.

Ежегодно, предпочтительно весной, 
рекомендуется просыпать чистый, 
увлажненный песок на поверхность 

изделий и подмести покрытие метлой или 
щеткой. Это позволит очистить изделия  
и восполнить потери материала просыпки 
швов.

Следует следить, чтобы швы были всегда 
просыпаны до верхней поверхности плит 
(или до нижней грани фаски при наличии).

При сильном загрязнении допускается 
мойка изделий чистой водой  
с использованием аппарата высокого 
давления. При такой уборке струю воды 
следует направлять под углом 45 градусов 
к поверхности изделий, по возможности 
избегая вымывания материала 
заполнителя швов. После мойки следует 
восполнить материал заполнителя швов.

ЦВЕТ ИЗДЕЛИЙ

Ввиду технологических особенностей про-
цесса производства и применения нату-
ральных компонентов цвет индивидуальных 
изделий может отличаться как  
от партии к партии так и внутри одной пар-
тии. Это не является браком. Цвет изделий 
будет выравниваться с течением времени, 
после укладки, в результате естественных 
процессов гидратации цемента и выветрива-
ния.

Приемка изделий по цвету осуществляется 
путем сравнения с контрольными образцами 
в соответствии с ГОСТ 17608-2017

Для гармоничного и равномерного цвета 
покрытия всегда укладывайте изделия 
одновременно из нескольких поддонов. Ни в 
коем случае не укладывайте изделия слоями 
с одного поддона.

Для изделий AVERS COLORMIX -каждое 
изделие абсолютно уникально и не может 
в точности повторяться. Представленные 
выставочные стенды и образцы позволяют 
понять какой общий эффект будет достигнут, 
но не могут рассматриваться как точное 
представление поставляемых изделий

ВЫЦВЕТЫ И ВЫСОЛЫ

В соответствии с ГОСТ 17608-2017 на 
поверхности плит допускаются высолы  
и выцветы, не влияющие на прочность, 
морозостойкость и истираемость изделий.

В качестве причин выступления соли на 
поверхности изделий могут выступать 
различные факторы, такие как: состав под-
стилающих слоев и грунта, отсутствие необ-
ходимого дренажа, применение цемента  
в составе материала для просыпки швов.

Для снижения вероятности проступления 
соли на поверхности изделий изделия могут 
быть изготовлены с пропитками AVERSPRO.

В ходе нормальной эксплуатации изделий 
наибольшее количество высолов проявля-
ется в течение первого года эксплуатации. 
Высолообразование на второй и последую-
щий годы проявляется, в основном, в зонах 
с отсутствующим водоотведением из под 
поверхности плит.

Для удаления высолов мы рекомендуем 
подмести территорию метлой или щеткой, 
предварительно рассыпав по покрытию 
увлажненный песок. Такой метод уборки 
также восстанавливает потери материала 
заполнителя швов.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание для укладки готовится в соответ-
ствии с требованиями проектной документа-
ции, в зависимости от расчетной нагрузки и 
параметров эксплуатации.

Перед укладкой монтажного слоя (слоя 
непосредственно под плитами) необходимо 
убедиться что несущий слой основания 
ровный и равномерно уплотнен. Не допуска-
ется компенсировать неровность несущего 
слоя основания при помощи подстилающего 
слоя.

Монтажный слой основания может быть 
выполнен из песка или отсевов дробления. 
Толщина монтажного слоя должна состав-
лять 3...5 см в уплотненном состоянии. Боль-
шие перепады в толщине монтажного слоя 
приводят к просадке покрытия.

Верхний уровень монтажного слоя должен 
быть определен таким образом, чтобы при 
укладке плит без углубления в монтажный 
слой, поверхность плиты находилась  
на 10...15мм выше целевого уровня.

При укладке плит на бетонное основание 
необходимо обеспечить водоотвод исклю-
чающий накопление воды под плитами. Для 
этого рекомендуется обеспечить уклон осно-
вания к точке сбора воды под поверхностью 
покрытия, откуда вода должна отводиться 
за пределы мощения. Обеспечения уклона, 
на поверхности тротуарных плит  
не достаточно.

УКЛАДКА ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ

ОЧИСТИКА И УХОД
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ШВЫ И ПРОСЫПКА ШВОВ

• Для того, чтобы подчеркнуть красоту картины применяют раму, а для 
того, чтобы подчеркнуть красоту плит – существуют швы. Зазоры между 
тротуарными плитами несут важнейшую эстетическую и практическую 
функцию:

• Зазор визуально разделяет камни, 
существенно повышая эстетику 
покрытия.

• Материал заполнитель связывает 
камни между собой, предотвращает 
их смещение

• Заполнитель позволяет 
компенсировать отклонения в 
геометрии изделий

• Заполнитель выполняет функцию 
эластичного демпфера, который 
предотвращает повреждение 
покрытия при передаче нагрузок от 
одного камня к другому

Зазор между камнями высотой до 12 
см. должен составлять от 3 до 5 мм. 
Никакие части тротуарных камней не 
должны касаться соседних камней. Для 
выставления зазоров можно применять 
металлические уголки или пластиковые 
крестики.

Наиболее частой ошибкой при укладке 

является мнение, что выступы 
на боковых поверхностях камней 
предназначены для создания зазора 
между камнями. 

Эти выступы выполняют следующие 
задачи:

• Предотвращают боковое смещение 
уложенных камней

• Служат для разделения камней на 
технологической линии при упаковке

• Предотвращают смещение камней 
при транспортировке

• Боковые выступы не предназначены 
для образования зазора между 
камнями и ни в коем случае не 
должны соприкасаться с соседними 
камнями.

• Сразу после укладки без зазоров 
проблемы ограничиваются 
испорченным внешним видом – 
брусчатка без швов выглядит хуже.

2 <2  3-5 

 С течением времени начинают 
проявляться другие проблемы - 
отсутствие эластичного материала-
заполнителя между камнями приводит 
к созданию напряжения в камнях, 
которые в свою очередь начинают 
раскалываться. У камней откалываются 
углы и края. 

Внешний вид покрытия портится уже 
окончательно.

Вместе с проблемами эксплуатации 
покрытия укладка тротуарных плит 
вплотную друг к другу существенно 
затрудняет ремонт покрытия. При 
правильно выдержанной ширине шва 
тротуарные камни легко извлекаются 
и заменяются на новые. Камни 
уложенные вплотную друг к другу 
заменить очень сложно.

Все размеры наших тротуарных 
плит даны с учетом минимально 
необходимых зазоров при укладке.

Рисунок ниже показывает правильные 
и неправильные швы при укладке.

Мы настоятельно рекомендуем 
использовать спейсеры для 
выдерживания швов при укладке.
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    Правильная разбивка территории

Размеры и вид камней для покрытия 
следует выбирать на начальном 
этапе проектирования — ширину 
дорожек следует выбирать кратной 
размеру камней. Все размеры 
камней в каталоге даны с учетом 
минимально необходимых швов.

      Мощение

Укладку камней следует начинать 
от бортового камня, от угла, 
и продолжать в сторону здания. 
Подрезку рекомендуется выполнять 
у стены здания.

      Применение стартовых  
      и завершающих камней

Стартовые и завершающие 
камни — это камни из коллекции, 
имеющие необходимые размеры 
для заполнения расстояния 
смещения. Например, при укладке 
камня 20х10 см со сдвигом 
10 см. в начале и в конце ряда 
укладки целесообразно применять 
камень 10х10 см.

      Применение окантовочного  
      ряда камней

Для улучшения эстетических 
и практических свой ств покрытия 
рекомендуется в местах примыкания 
камня к бортовым камням или 
к зданию применять окантовочный 
ряд камней. Окантовочные камни 
это камни той же или другой 
конфигурации, укладываемый без 
подрезок по периметру мощения.

      Если подрезка необходима

В случае если подрезка необходима, 
нужно придерживаться следующих 
основных правил:
• при подрезке камней итоговая 

длина обрезанного изделия 
не должна быть менее половины 
от исходной длины

• для широкоформатных плит 
длина подрезанной части 
не должна быть меньше толщины 
изделия

• если в результате подрезки 
остается менее половины длины 
камня рекомендуется изменить 
раскладку, подобрать более 
длинный камень для подрезки, 
либо развернуть камни на 90 
градусов для того, чтобы длина 
обрезанного камня была не менее 
половины исходного.

 ПОДРЕЗКА КАМНЕЙ
Укладка камней без подрезки в большинстве случаев невозможна. Для 
минимизации количества подрезок следует придерживаться следующих 
основных правил:

Правильная подрезка камней — применен 
окантовочный ряд, камни развернуты на 90° для 
того, чтобы добиться нужной длины

Неправильная подрезка камней

Неправильная подрезка камней Правильная подрезка камней
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